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1 JOHDANTO 
Endomines Oy on malminetsintää ja kaivostoimintaa harjoittava yritys. Kaivostoimintaa yrityksellä 

on eri kohteissa, joista Hoskon kaivosalueella sekä sen lähikiinteistöillä tehtiin melutarkkailua 

syyskuussa 2024. Tässä raportissa on kuvattu mittausten toteutus ja tulokset. 

Ympäristömelumittausten tuloksia on verrattu Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 

määritettyihin ohjearvoihin. 

2 PÄÄTÖKSET JA MÄÄRÄYKSET 
Kiinteistöjen ja virkistyskäyttöön tarkoitettujen ulkoalueiden melutasoille on annettu ohjearvot 

Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992. Ohjearvot on esitetty taulukossa 1. Asuinkiinteistöillä 

tehtyjen mittausten tuloksia on verrattu päiväaikaiseen arvoon 55 dB ja yöaikaiseen arvoon 50 dB 

ja kaivosalueiden ulkopuolella tehtyjen mittausten tuloksia on verrattu taajamissa ja taajamien 

välittömässä läheisyydessä olevien virkistysalueiden mukaisiin ohjearvoihin (päiväaika 55 dB ja 

yöaika 50 dB).  

Taulukko 1. Melutasojen ohjearvot VNp 993/1992 mukaisesti. 

Alue LAeq Päivä (7–22) LAeq Yö (22–7)  

- Asumiseen käytettävät alueet 
-Virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittömässä 
läheisyydessä 
- Hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 

55 dB 50 dB 

- Loma-asumiseen käytetyt alueet 
- Leirintäalueet 
- Taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet 
- Luonnonsuojelualueet 

45 dB 40 dB 

3 SIJAINTI JA TOIMINNAN KUVAUS 
Endomines Oy:n Hoskon kaivos sijaitsee Ilomantsissa, noin 46 km etäisyydellä Ilomantsin 

keskustasta pohjoiskoilliseen (Kuva 1). Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 2 kilometrin 

etäisyydellä Hoskon kaivosalueesta. Hoskon kaivosalueen länsipuolella kulkee Hatuntie (tienumero 

522). 
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Kuva 1. Hoskon kaivoksen likimääräinen sijainti. 

Hoskon kaivosalueella oli melua tuottavista toiminnoista melutarkkailun aikaan toiminnassa 

avolouhos, josta louhitut malmit kuljetetaan rikastettavaksi Pampalon kaivosalueelle. 

4 MELUMITTAUKSET 

4.1 Mittauspisteet ja -ajankohdat 
Melutasoja mitattiin kolmessa pisteessä. Mittauspisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 2 sekä 

mittauspisteiden tarkemmat tiedot taulukossa 2. Mittauspiste MP4 sijaitsi Hoskon kaivosalueella ja 

sen mittaustuloksia käytettiin kaivoksen melutason vaihtelun arvioimiseen. Mittauspiste sijoitettiin 

kaivosalueelle niin, että se ei estänyt työskentelyä alueella. Mittauspiste MP5 sijaitsi kaivosalueen 

ulkopuolella virkistyskäyttöön tarkoitetulla alueella ja mittauspiste MP6 lähimmän asuinkiinteistön 

piha-alueella.  
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Kuva 2. Mittauspisteiden sijainnit Hoskossa. 

 

Taulukko 2. Mittauspisteiden tiedot. Etäisyys on arvioitu etäisyys kaivoksen toiminta-alueen reunaan. 

Mittauspiste 
(MP) 

Sijainti Käyttötarkoitus Etäisyys Mittauksen kesto 

MP4 Hoskon 
kaivosalue 

Toiminta-alue - 3.9. klo 10.50 –  
4.9. klo 11.00 

MP5 Hoskon 
kaivosalueen 

ulkopuoli 

Virkistysalue 200 m 3.9. klo 11.15 –  
4.9. klo 11.15 

MP6 Lähikiinteistö Asuinkiinteistö 2000 m 3.9. klo 12.01 –  
4.9. klo 11.33 

 

4.2 Mittauslaitteisto 
Kaivosalueella ja sen lähiympäristössä olleissa mittauspisteissä MP4 ja MP5 mitattiin 

tarkkuusluokan 1 Norsonic Nor140 -äänianalysaattoreilla. Asuinkiinteistöllä olleessa 

mittauspisteessä MP6 mitattiin tarkkuusluokan 1 Norsonic Nor145 -äänianalysaattorilla. Mittarit 

tarkistettiin ennen ja jälkeen mittausten vakioäänilähteellä (Norsonic, type 1251). 

Mittauksissa käytettiin Fast-aikavakiota ja A-taajuuspainotusta. Jokaisessa mittauspisteessä 

mitattiin keskiäänitasoja (LAeq). Jokaisessa mittauspisteessä mitattiin myös maksimiäänitasot (LAFmax) 
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ja taajuusjakauma (Lfeq). Maksimiäänitaso kuvaa mittausajalla esiintynyttä suurinta hetkellistä (125 

ms) äänenpainetasoa. Ympäristömelumittauksissa mikrofonit asetettiin noin 1,5 m korkeuteen 

maanpinnasta.  

4.3 Mittausolosuhteet 
Merkittävimmin melun leviämiseen vaikuttavat maaston muotojen lisäksi tuulen suunta ja nopeus. 

Ympäristöministeriön ohjeen (Ympäristömelun mittaaminen, 1995) mukaan sääolosuhteet ovat 

hyvät, kun tuulen nopeus on alle 5 m/s ja suunta melulähteestä mittauspisteeseen päin suunnilleen 

±45° sektorissa. Tuulen suunnan katsottiin olevan melulähteestä mittauspisteeseen: 

• mittauspisteessä MP5 tuulen suunnan ollessa 235–325 astetta 

• mittauspisteessä MP6 tuulen suunnan ollessa 145–235 astetta. 

Todellisuudessa hyvien olosuhteiden asteväli on todennäköisesti suurempi, koska kaivosalueella on 

useita eri sijainneilla olevia melulähteitä. Mittausten aikana ei ollut sadetta, joka olisi vaikuttanut 

mittaustuloksiin. 

Mittausolosuhteiden arvioimiseen käytettiin Ilmatieteen laitoksen Ilomantsi Pötsönvaara -

mittausasemalla tehtyjä mittauksia. Noin 20 kilometrin etäisyydellä kaivosalueesta oleva 

mittausasema on lähin, jossa oli mitattu tuulen suuntaa ja nopeutta mittausaikana. Mittausten 

aikaiset sääolosuhteet on esitetty liitteessä 5. 

Mittausten aikana tuulen suunnat vaihtelivat eivätkä mittausolosuhteet täyttäneet hyvien 

olosuhteiden kriteereitä tuulen suunnan osalta. Tuulen nopeuden puolesta mittausolosuhteet olivat 

hyvät tuulen nopeuden vaihdellessa mittausaikoina 1,2–3,5 m/s välillä. Kokonaisuudessaan 

olosuhteet arvioitiin kohtalaisiksi. 

4.4 Mittausten aikaiset toiminnot 
Mittausten aikaan kaivosalueen toiminta oli normaalinkaltaista, ja siihen kuului louhintaa ja 

louhittujen kivimateriaalien kuljetusta pois kaivosalueelta. Mittausten aikaan louhoksella ei tehty 

räjäytyksiä. Hoskon kaivosalueella toiminnassa oli tauko noin klo 17.30–6.30 välisenä aikana. 

4.5 Mittaustulokset 
Tarkemmat mittaustulokset on esitetty kuvaajina liitteissä 2–4. Liitteiden kuvaajien sininen viiva 

kuvaa keskiäänitasoa ja oranssi enimmäisäänitasoa. Kuvaajissa oleva musta viiva kuvaa asuinalueen 

ja taajaman läheisyydessä olevan virkistysalueen melun päivä- ja yöaikaisia ohjearvoja. 

Ympäristömelu ei ollut terssikaistatarkastelun perusteella kapeakaistaista. 

Mittauspisteissä MP4, MP5 ja MP6 mitatut päivä- ja yöaikaiset keskiäänitasot on esitetty taulukoissa 

3–5. Sarakkeissa on mittausaineistoista lasketut päiväajan (7–22) ja sitä seuraavan yön (22–07) 

keskiäänitasot. Mittauspisteiden MP5 ja MP6 päivä- ja yöaikaisia keskiäänitasoja on verrattu VNp 

993/1992 mukaisiin ohjearvoihin.  
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Taulukko 3. Mitatut keskiäänitasot (LAeq) mittauspisteessä MP4. 

MP4 (Hoskon kaivosalue) 

Pvm. LAeq 07–22 (dB) LAeq 22–07 (dB) 

3.9. päivä 51 - 

3.–4.9. yö - 42 

4.9. päivä 60 - 
 

Taulukko 4. Mitatut keskiäänitasot (LAeq) mittauspisteessä MP5. 

MP5 (Hoskon kaivosalueen ulkopuolinen virkistysalue) 

Pvm. LAeq 07–22 (dB) LAeq 22–07 (dB) 
VNp 993/1992 

ohjearvo 

3.9. päivä 44 - 55 

3.–4.9. yö - 37 50 

4.9. päivä 45 - 55 

 

Taulukko 5. Mitatut keskiäänitasot (LAeq) mittauspisteessä MP6. 

MP6 (Hoskon läheinen asuinkiinteistö) 

Pvm. LAeq 07–22 (dB) LAeq 22–07 (dB) 
VNp 993/1992 

ohjearvo 

3.9. päivä 43 - 55 

3.–4.9. yö - 36 50 

4.9. päivä 39 - 55 
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5 TULOSTEN TARKASTELU 
Mitatut melutasot alittivat päivä- ja yöaikaisina keskiäänitasoina (LAeq) tarkasteltaessa VNp 

993/1992:n mukaiset ohjearvot mittauspisteissä MP5 ja MP6. Vaikka mitatut keskiäänitasot olivat 

pääosin ohjearvoja matalampia, hetkellisesti korkeat melutasot ja toiminnasta aiheutuvat melupiikit 

voidaan kokea häiritsevinä.  

Hoskon kaivosalueella olleessa mittauspisteessä MP4 mitattu toiminnan aikainen 1 min 

keskiäänitaso (LAeq, 1 min) vaihteli 35–69 dB:n välillä. Toiminta-ajan ulkopuolella 1 min keskiäänitaso 

vaihteli mittauksen aikana pääosin 20–30 dB:n välillä. Päiväaikaiset (klo 7–22) keskiäänitasot 

mittauspisteessä MP4 olivat 51 dB 3.9. ja 60 dB 4.9. Yöaikainen (klo 22–7) keskiäänitaso 3.–4.9. oli 

42 dB. 

Mittausten perusteella Hoskon kaivosalueen toiminnot vaikuttavat myös mittauspisteen MP5 

keskiäänitasoon, jossa on havaittavissa laskua kaivosalueen toiminnan päättyessä noin klo 17.30 ja 

nousua toiminnan käynnistyessä jälleen klo 6.30 (aikasarja). Päiväaikainen keskiäänitaso 

mittauspisteessä MP5 oli 3.9. 44 dB ja 4.9. 45 dB sekä yöaikainen (3.–4.9.) keskiäänitaso oli 37 dB. 

Keskiäänitasot alittivat VNp:n määrittämät ohjearvot. Mittauspisteiden MP4 ja MP5 välissä kulkee 

Hatuntie, jonka liikenteestä aiheutuva melu vaikuttaa mittauspisteeseen MP5. Tämä näkyy esim. 

yöaikaisina yksittäisinä melupiikkeinä. 

Hoskon kaivosalueen lähimmällä kiinteistöllä olleen mittauspisteen MP6 päiväaikainen 

keskiäänitaso oli 43 dB 3.9. ja 39 dB 4.9. Yöaikainen (3.–4.9.) keskiäänitaso oli 36 dB. 

Mittauspisteiden MP4 ja MP6 välillä ei ole mittausten perusteella havaittavissa tunnistettavaa 

yhteyttä. Mittausten aikana tehtyjen havaintojen perusteella kaivoksen äänet eivät kuuluneet 

asuinkiinteistön pihamaalle. Mittauspisteen MP6 läheisyydessä, noin 20 metrin etäisyydellä, kulkee 

Hatuntie, jonka liikenteestä aiheutuu taustamelua ja yksittäisiä korkeampia melupiikkejä. 

Mittausepävarmuudeksi arvioitiin ± 4 dB kohtalaisissa olosuhteissa. Melumittauksien tulosten 

epävarmuuteen vaikuttavat mittalaitteiden tarkkuus, häiriöäänet, sää- ja ympäristöolosuhteet, 

mittausten kesto sekä toimintojen vaihtelut. Merkittävimmin melun leviämiseen vaikuttavat tuulen 

suunta ja nopeus. 
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LIITE 1: MITTAUSPÖYTÄKIRJAT 
 

Asiakas Endomines Finland Oyj 

 

Mittauspiste MP4 

Ajankohta 
3.9.2024 klo 10.50 –  
4.9.2024 klo 11.00 

Mitattava 
kohde 

Hoskon kaivos 

Mittauspaikka 7000383.62 N, 711032.96 E 

Mittaaja Emmi Nevalainen 

Laitteisto Nor140-1 

Kalibrointi 
Ennen:  
114,1 dB 

Jälkeen:  
114,3 dB 

Sääolosuhde 
☒Hyvä ☐Kohtalainen  

☐Heikko 

Havaintoasema 
Ilmatieteen laitos: Ilomantsi 
Pötsönvaara 

 

Havaitut melulähteet 
ja melun luonne 
(impulssimaisuus, 
kapeakaistaisuus) 

Työkoneet ja louhinnan äänet. 

Häiriöäänet Tuuli. 

  

Ilma Tuuli Pilvisyys 

Lämpötila 
(°C) 

Ilmanpaine [hPa] Ilmankosteus 
[%] 

Suunta [°] Nopeus 
[m/s] 0/8–6/8 

13,2–23,9 1026,5–1031,4 62–98 86–132 1,2–3,5 
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Asiakas Endomines Finland Oyj 

 

Mittauspiste MP5 

Ajankohta 
3.9.2024 klo 11.15 –  
4.9.2024 klo 11.15 

Mitattava 
kohde 

Hoskon kaivos 

Mittauspaikka 7000420.70 N, 710714.59 E 

Mittaaja Emmi Nevalainen 

Laitteisto Nor140-2 

Kalibrointi 
Ennen:  
113,7 dB 

Jälkeen:  
114,1 dB 

Sääolosuhde 
☐Hyvä ☒ Kohtalainen  

☐ Heikko 

Havaintoasema 
Ilmatieteen laitos: Ilomantsi 
Pötsönvaara 

 

Havaitut melulähteet 
ja melun luonne 
(impulssimaisuus, 
kapeakaistaisuus) 

Sivukiven kuormauksen ja läjityksen ääni, työkoneiden äänet. 

Häiriöäänet Ohiajoliikenne ja tuuli. 

  

Ilma Tuuli Pilvisyys 

Lämpötila 
(°C) 

Ilmanpaine [hPa] Ilmankosteus 
[%] 

Suunta [°] Nopeus 
[m/s] 0/8–6/8 

13,2–23,9 1026,5–1031,4 62–98 86–132 1,2–3,5 
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Asiakas Endomines Finland Oyj 

 

Mittauspiste MP6 

Ajankohta 
3.9.2024 klo 12.01 –  
4.9.2024 klo 11.33 

Mitattava 
kohde 

Hoskon kaivos 

Mittauspaikka 6998345.02 N, 710968.07 E 

Mittaaja Emmi Nevalainen 

Laitteisto Nor145-2 

Kalibrointi 
Ennen:  
113,7 dB 

Jälkeen:  
114,1 dB 

Sääolosuhde 
☐Hyvä ☒ Kohtalainen  

☐ Heikko 

Havaintoasema 
Ilmatieteen laitos: Ilomantsi 
Pötsönvaara 

 

Havaitut melulähteet 
ja melun luonne 
(impulssimaisuus, 
kapeakaistaisuus) 

Kaivokselta ei kuulunut ääniä mittauspisteelle. 

Häiriöäänet Ohiajoliikenne ja tuuli. 

  

Ilma Tuuli Pilvisyys 

Lämpötila 
(°C) 

Ilmanpaine [hPa] Ilmankosteus 
[%] 

Suunta [°] Nopeus 
[m/s] 0/8–6/8 

13,2–23,9 1026,5–1031,4 62–98 86–132 1,2–3,5 
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LIITE 2: MITTAUSTULOKSET MP4 
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LIITE 3: MITTAUSTULOKSET MP5 
 

Mustalla viivalla on osoitettu melutasojen ohjearvot VNp 993/1992 mukaisesti. 
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LIITE 4: MITTAUSTULOKSET MP6 
 

Mustalla viivalla on osoitettu melutasojen ohjearvot VNp 993/1992 mukaisesti. 
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LIITE 5: SÄÄOLOT HOSKON MITTAUSTEN 

AIKANA 3.-4.9.2024 
Havaintoasema: Ilmatieteen laitos, Ilomantsi Pötsönvaara 

Pvm. ja aika 

(UTC+3) 

Pilvien 

määrä (1/8) 

Ilmanpaine 

(msl) (hPa) 

Sademäärä 

(mm) 

Suhteellinen 

kosteus (%) 

Ilman lämpötila 

(degC) 

Tuulen suunta 

(deg) 

Tuulen 

nopeus 

(m/s) 

3.9.2024 11:00 0 1027,7 0 82 18,3 95 3,5 

3.9.2024 12:00 0 1027,4 0 78 19,5 98 3,1 

3.9.2024 13:00 0 1027,1 0 72 21,5 99 3,2 

3.9.2024 14:00 0 1026,8 0 67 22,7 98 3,4 

3.9.2024 15:00 0 1026,6 0 63 23,6 102 3,2 

3.9.2024 16:00 0 1026,5 0 62 23,9 120 2,8 

3.9.2024 17:00 0 1026,5 0 65 23,6 124 2,2 

3.9.2024 18:00 4 1026,7 0,2 73 22,3 118 1,4 

3.9.2024 19:00 4 1026,9 0 83 20,8 108 1,5 

3.9.2024 20:00 6 1027,4 1 92 19,4 86 1,6 

3.9.2024 21:00 5 1028,0 0 90 18,5 86 2,4 

3.9.2024 22:00 2 1028,4 0 93 17,5 100 2,5 

3.9.2024 23:00 0 1028,8 0 96 16,8 101 2,6 

4.9.2024 00:00 0 1029,3 0 96 15,7 106 2,5 

4.9.2024 01:00 0 1029,7 0 97 15,2 105 2,7 

4.9.2024 02:00 0 1030,0 0 98 14,3 110 2,5 

4.9.2024 03:00 0 1030,3 0 98 13,6 110 1,8 

4.9.2024 04:00 0 1030,5 0 97 13,7 104 2,2 

4.9.2024 05:00 0 1030,6 0 97 13,8 96 3,0 

4.9.2024 06:00 0 1030,7 0 97 13,3 99 2,8 

4.9.2024 07:00 0 1030,9 0 96 13,3 99 2,7 

4.9.2024 08:00 0 1031,1 0 92 13,8 99 2,5 

4.9.2024 09:00 0 1031,2 0 86 15,2 109 1,7 

4.9.2024 10:00 0 1031,2 0 83 17,3 127 0,8 

4.9.2024 11:00 0 1031,4 0 78 18,9 132 1,0 

4.9.2024 12:00 0 1031,2 0 82 20,6 140 1,2 
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